Fisa produs WLK-2

Simbol:

Grupa produse:

Tip comutator:

Sarcina admisibila
contacte AC @R:

Caracteristici
intrerupatoare:

Configuratie pini:

Rezistenta contact
max.:

Mod comutare:

Numarul tuturor
pozitiilor:

Nr. pozitii stabile:

WLK-2

Microcomutatoare SNAP ACTION

Parametri produs

microintrerupator SNAP ACTION

10A / 250V AC

CU maneta
SPDT
30mQ

ON-(ON)

=



Fisa produs WLK-2

Clasa etanseitate: IP40
Terminale: conectori
Dimensiuni corp: 28x10,3x16mm
Temperatura de

-25...80°C
lucru:
Forta de comutare: 1,6N
Lungime maneta: 27mm
Durabilitate

. . 100000 cicluri

electrica:

Rezistenta izolatie

. 0,1GQ
min.:
Informatii suplimentare
Greutate bruta: 0,007 kg

Pagina: 2 https://ninigi.com/cz/ro/product/ninigi/microcomutatoare-snap-action/wlk-2/113049


https://ninigi.com/cz/ro/product/ninigi/microcomutatoare-snap-action/wlk-2/113049
https://ninigi.com/cz/ro/product/ninigi/microcomutatoare-snap-action/wlk-2/113049

