Cikkszam:

Termék csoport:

Kapcsolo tipusa:

Erintkezék AC
terhelhetésége @R:

Kapcsolo
tulajdonsagai:

Erintkezé
konfiguracio:

Erintkezé ellenallas
max.:

Kapcsolasi méd:

Osszes poziciék
szama:

Oldal: 1

Termék lap WLK-4MINI

WLK-4MINI

Mikrokapcsolok SNAP ACTION

Termék parameéterek

mikrokapcsolé SNAP ACTION

5A / 250V AC
mechanizmussal (goérgdével)
SPDT

30mQ

ON-(ON)

https://ninigi.com/de/hu/product/ninigi/mikrokapcsolok-snap-action/wlk-

4mini/113049
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Termék lap WLK-4MINI

Stabil pozicidk
szama:

Szigetelési osztaly: IP40

Kivezetések: forrasztashoz
Korpusz mérete: 19,8x6,4x10,6mm
Uzemi hémérséklet: -25...65°C
Kapcsolasi ero: 1,5N

Mechanizmus hossza: 17mm

Elekt

© ,ror,nos 30000 ciklus
tartossag:
Szigetelés ellendllasa

. 0,1GQ
min.:
Kivezetési raszter: 7,3mm

Tovabbi informacio

Brutto tomeg: 0,003 kg
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Oldal: 2 4mini/113049
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