
Cikkszám: NCDG-T

Termék csoport: Raszteres jelcsatlakozók

Termék paraméterek

Csatlakozó típusa: vezeték-lemez

Csatlakozó: érintkező

Fajta csatlakozó: anya

Connector family: data

Érintkező raszter: 2,54mm

Maximális áram: 2,5A

Érintkező bevonata: cinezett

Vezeték metszete: 0,08...0,25mm2

Vezeték mérete: 28AWG...24AWG

Érintkező ellenállás
max.: 20mΩ

Termék lap NCDG-T

Oldal: 1  https://ninigi.com/gb/hu/product/ninigi/raszteres-jelcsatlakozok/ncdg-t/112945

https://ninigi.com/gb/hu/product/ninigi/raszteres-jelcsatlakozok/ncdg-t/112945


Max. üzemi feszültség: 0,25kV

Fajta csomagolás: tekercs

Szerelés: rászorítós, vezetékre

Mennyiség a
készletben/csomagban: 15000db

AC próbafeszültség: 1kV

További információ

Bruttó tömeg: 0 kg

Termék lap NCDG-T

Oldal: 2  https://ninigi.com/gb/hu/product/ninigi/raszteres-jelcsatlakozok/ncdg-t/112945

https://ninigi.com/gb/hu/product/ninigi/raszteres-jelcsatlakozok/ncdg-t/112945

