Produktkarte NXW-04SMD

Symbol: NXW-04SMD
Produktgruppe: Raster-Signalsteckverbinder
Produktparameter

Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: mannlich
Connector family: Signal
Anzahl Pole: 4
Gehausematerial: Polyamid
Kontaktraster: 2mm
Maximalstrom: 1A
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max.

ax 20mQ

Kontaktwiderstand:
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Produktkarte NXW-04SMD

Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Max. Betriebsspannung: 100V
Steckverbinder-
1x4
Ausgangssystem:
Raumliche Orientierung: vertikal
Elektrische Montage: SMT
Breite: 12mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Zusatzliche Informationen

Bruttogewicht: 0,001 kg

https://ninigi.com/index.php/es/de/product/ninigi/raster-signalsteckverbinder/nxw-
Seite: 2 04smd/112945


https://ninigi.com/index.php/es/de/product/ninigi/raster-signalsteckverbinder/nxw-04smd/112945
https://ninigi.com/index.php/es/de/product/ninigi/raster-signalsteckverbinder/nxw-04smd/112945

