Symbol:

Grupa produktéow:

Typ przetacznika:

Obciazalnos¢ stykow
AC @R:

Wtasciwosci
przetacznikow:

Konfiguracja stykow:

Rezystancja styku
maks.:

Sposdb przetaczania:

llos¢ wszystkich
pozycji:

Karta produktu WLK-1MINI

WLK-1MINI

Mikroprzetaczniki SNAP ACTION

Parametry produktu

mikroprzetacznik SNAP ACTION

5A / 250V AC

bez dzwigni
SPDT
30mQ

ON-(ON)

https://ninigi.com/index.php/es/pl/product/ninigi/mikroprzelaczniki-snap-action/wlk-

Strona: 1

1mini/113049


https://ninigi.com/index.php/es/pl/product/ninigi/mikroprzelaczniki-snap-action/wlk-1mini/113049
https://ninigi.com/index.php/es/pl/product/ninigi/mikroprzelaczniki-snap-action/wlk-1mini/113049

Karta produktu WLK-1MINI

llos¢ pozycji

stabilnych: 1

Klasa szczelnosci: IP40
Wyprowadzenia: do lutowania
Wymiary korpusu: 19,8x6,4x10,6mm

Temperatura pracy: -25...65°C

Sita przetaczania: 1,5N
Trwatosdé

" 30000 cykli
elektryczna:

Rezystancja izolacji

. 0,1GQ
min.:

Raster wyprowadzen: 7,3mm

Informacje dodatkowe

Masa brutto: 0,002 kg

https://ninigi.com/index.php/es/pl/product/ninigi/mikroprzelaczniki-snap-action/wlk-
Strona: 2 1mini/113049


https://ninigi.com/index.php/es/pl/product/ninigi/mikroprzelaczniki-snap-action/wlk-1mini/113049
https://ninigi.com/index.php/es/pl/product/ninigi/mikroprzelaczniki-snap-action/wlk-1mini/113049

