Karta vyrobku KS-41-S

Symbol: KS-41-S

Skupina vyrobki: Spinace a prepinace s klicem

Parametry vyrobku

Typ prepinace: spinac¢ se zdmkem
Pocet stabilnich 5
poloh:
Zpusob prepinani: OFF-ON
Konfi
on |gu1;ace SpsT
kontaktu:

Vlastnosti prepinaéu: kli¢ 126, kli¢ se stejnym kédem, kli¢ vyjmutelny ve véech

polohach
Pocet vSech pozic: 2
Rozméry montazniho
v @12mm
otvoru:
Tvar klice: plochy

https://ninigi.com/index.php/gb/cz/product/ninigi/spinace-a-prepinace-s-klicem/ks-
Stranka: 1 41-s/100062


https://ninigi.com/index.php/gb/cz/product/ninigi/spinace-a-prepinace-s-klicem/ks-41-s/100062
https://ninigi.com/index.php/gb/cz/product/ninigi/spinace-a-prepinace-s-klicem/ks-41-s/100062

Karta vyrobku KS-41-S

Druh klice: nesymetricky

Material télesa: slitina zinku

Zatizitelnost

kontakti AC @R: 1A[125V AC

Mechanicky uhel 90°

otaceni:

Poéet vyvodu: 2

Celkova délka: 34,5mm

Povrch vyvodu: stribreny

Povrch kontaktu: stribreny
Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,026 kg
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