Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ prepinace:

Pocet vSech pozic:

Pocet stabilnich
poloh:

Zatizitelnost
kontaktd AC @R:

Pocet sekci:
Uhel pFepinani:

Vyvody:

Material kontaktu:

Zpusob pFepinani:

Stranka: 1

Karta vyrobku SR26111215FN

SR26111215FN

Otocné prepinace

Parametry vyrobku

otocCny

12

12

0,3A/ 125V AC

1

30°
pajeci
mosaz

BBM (non-shorting)

https://ninigi.com/index.php/gb/cz/product/ninigi/otocne-

prepinace/sr26111215fn/113053


https://ninigi.com/index.php/gb/cz/product/ninigi/otocne-prepinace/sr26111215fn/113053
https://ninigi.com/index.php/gb/cz/product/ninigi/otocne-prepinace/sr26111215fn/113053

Karta vyrobku SR26111215FN

Max. odpor kontaktu: 30mQ

Min. odpor izolace: 0,1GQ

Mechanicka
. 6000 cykl@

trvanlivost:
Povrch hridele: hladky
Pramér hridele: 6mm
Délka hridele: 15mm
Montazni zavit: 3/8"-32NEF
Prepi 1 ici

pinaci kroutici 4.9Ncm
moment:
Pracovni teplota: -20...70°C

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,01 kg

https://ninigi.com/index.php/gb/cz/product/ninigi/otocne-
Stranka: 2 prepinace/sr26111215fn/113053


https://ninigi.com/index.php/gb/cz/product/ninigi/otocne-prepinace/sr26111215fn/113053
https://ninigi.com/index.php/gb/cz/product/ninigi/otocne-prepinace/sr26111215fn/113053

