Simbolo:

Grupo de producto:

Tarjeta de producto NS39-W4P

NS39-W4Pp

Conectores de sefal y raster

Especificaciones de producto

Tipo de conector:

Conector:

Clase de conector:
Connector family:

Serie de fabricante:

Corriente de trabajo:

Tension de trabajo:
Numero de pines:
Material de carcasa:

Raster de
contactores:

conducto-placa
tomacorriente
macho

data

NS39

7A

0,25kV

4

polidmido

3,96mm
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Tarjeta de producto NS39-W4P

Cobertura de

estaneado
contactor:
Clase de
uL94v-0
inflamabilidad:
Sistema de ]
. pestillo
enclavamiento:
Circuito de
terminales de 1x4

conector:

Orientacion espacial: recto

Montaje eléctrico: THT
Temperatura de
. -25...85°C
trabajo:
Informacion adicional
Peso bruto: 0,001 kg

https://ninigi.com/index.php/pl/es/product/ninigi/conectores-de-senal-y-raster/ns39-
Pagina: 2 w4p/112945


https://ninigi.com/index.php/pl/es/product/ninigi/conectores-de-senal-y-raster/ns39-w4p/112945
https://ninigi.com/index.php/pl/es/product/ninigi/conectores-de-senal-y-raster/ns39-w4p/112945

