Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ prepinace:

Pocet vSech pozic:

Pocet stabilnich
poloh:

Konfigurace
kontaktu:

Zpusob prepinani:

Zatizitelnost
kontaktu AC @R:

Vyvody:

Pracovni teplota:

Stranka: 1

Karta vyrobku TSM112A1/TC

TSM112A1/TC

Packové prepinace
Parametry vyrobku

packovy

2

SPDT
ON-(ON)
3A/ 250V AC

pajeci

-25...85°C

https://ninigi.com/index.php/ro/cz/product/ninigi/packove-prepinace/tsml12al-

tc/100056
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https://ninigi.com/index.php/ro/cz/product/ninigi/packove-prepinace/tsm112a1-tc/100056

Druh packy:

Rozméry montazniho
otvoru:

Vyska packy:

Max. odpor kontaktu:

Rozmeéry télesa:
Elektricka zivotnost:
Material packy:
Souvisejici produkty:
Barva télesa:

Teplota pajeni:

Hmotnost brutto:

Karta vyrobku TSM112A1/TC

kulata
gemm

11mm

20mQ
13,2x7,9x9,5mm
20000 cykll

kov

TSPCO05-M

cerna

260°C /4 s

Doplnkova informace

0,005 kg
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Stranka: 2

tc/100056
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