Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ konektoru:
Konektor:

Druh konektoru:

Connector family:

Poéet pinu:
Material krytu:

Roztec¢ kontaktu:

Proud maximalni:

Povrch kontaktu:

Max. odpor kontaktu:

Karta vyrobku NXW-02

NXW-02

Konektory signalové rastrové

Parametry vyrobku

kabel - pl. spoj
zasuvka
vidlice

data

2

polyamid
2mm

1A
pocinovany

20mQ

https://ninigi.com/index.php/sk/cz/product/ninigi/konektory-signalove-rastrove/nxw-

Stranka: 1

02/112945
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Trida horlavosti:
Max. prac. napéti:

Usporadani vyvodu
konektoru:

Prostorova orientace:
Elektricka montaz:
Sirka:

Pracovni teplota:

Hmotnost brutto:

Karta vyrobku NXW-02

uL94Vv-0

100V

1x2

primy
THT
6,1mm

-25...85°C

Doplnkova informace

0 kg

https://ninigi.com/index.php/sk/cz/product/ninigi/konektory-signalove-rastrove/nxw-

Stranka: 2

02/112945


https://ninigi.com/index.php/sk/cz/product/ninigi/konektory-signalove-rastrove/nxw-02/112945
https://ninigi.com/index.php/sk/cz/product/ninigi/konektory-signalove-rastrove/nxw-02/112945

