Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ prepinace:

Pocet vSech pozic:

Pocet stabilnich
poloh:

Zatizitelnost
kontaktd AC @R:

Zpusob prepinani:

Podsvétleni:

Vyvody:

Elektricka zivotnost:

Max. odpor kontaktu:

Stranka: 1

Karta vyrobku PS-06R-BI

PS-06R-BI

Standardni spinace

Parametry vyrobku

tlacitkovy

2

3A/ 125V AC

OFF-(ON)
neni

pajeci
50000 cykl@

20mQ

https://ninigi.com/index.php/sk/cz/product/ninigi/standardni-spinace/ps-06r-

bi/113675


https://ninigi.com/index.php/sk/cz/product/ninigi/standardni-spinace/ps-06r-bi/113675
https://ninigi.com/index.php/sk/cz/product/ninigi/standardni-spinace/ps-06r-bi/113675

Karta vyrobku PS-06R-BI

Mechanicka
N 100000 cykld

trvanlivost:
Tvar tlacitka: ctvercovy
R & taznih

ozméry montazniho Z12mm
otvoru:
Barva télesa: cernd
Barva hmatniku: cervend
Montaz: na panel
Pracovni teplota: -25...70°C

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,005 kg
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Stranka: 2 bi/113675
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