Termék lap SR2511315K9S

Cikkszam: SR2511315K9S

Termék csoport: Forgé kapcsolék

Termék parameéterek

Kapcsolé tipusa: forgd
Osszes poziciok 3
szama:

Stabil pozicidk 3
szama:

Erintkezék AC

0,3A/ 125V AC
terhelhetésége @R: /

Szekciok szama: 1
Atkapcsolasi sz6g: 30°
Kivezetések: forrasztashoz
Erintkezé anyaga: sargaréz

Oldal: 1 https://ninigi.com/pl/hu/product/ninigi/forgo-kapcsolok/sr2511315k9s/113053


https://ninigi.com/pl/hu/product/ninigi/forgo-kapcsolok/sr2511315k9s/113053

Kapcsolasi méd:

Erintkezé ellenallas
max.:

Szigetelés ellenallasa

min.:

Mechanikai
tartéssag:

Tengely felulete:
Tengely atméro:
Tengely hossz:

Szerelési menet:

Atkapcsolasi eré
nyomatéka:

Uzemi hémérséklet:

Brutté tomeg:

Oldal: 2

Termék lap SR2511315K9S

BBM (non-shorting)

30mQ

0,1GQ

10000 ciklus

fogazott
6mm
15mm

M9x0,75
9,8Ncm

-20...70°C

Tovabbi informacio

0,012 kg
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