Symbol:

Skupina vyrobku:

Typ konektoru:
Konektor:

Druh konektoru:
Connector family:
Rada vyrobce:
Jmenovity proud:
Jmenovité napéti:
Podet pini:
Material krytu:

Rozte¢ kontaktu:

Stranka: 1

Karta vyrobku NS39-W3K

NS39-W3K

Konektory signalové rastrové

Parametry vyrobku

kabel - pl. spoj
zasuvka
vidlice

data

NS39

7A

0,25kV

3

polyamid

3,96mm

https://ninigi.com/ro/cz/product/ninigi/konektory-signalove-rastrove/ns39-

w3k/112945


https://ninigi.com/ro/cz/product/ninigi/konektory-signalove-rastrove/ns39-w3k/112945
https://ninigi.com/ro/cz/product/ninigi/konektory-signalove-rastrove/ns39-w3k/112945

Karta vyrobku NS39-W3K

Povrch kontaktu: pocinovany
Trida horlavosti: uL94Vv-0
Systém zajisténi: zapadka

Usporadani vyvodi

1x3
konektoru:

Prostorova orientace: Uhlové 90°
Elektricka montaz: THT

Pracovni teplota: -25...85°C

Doplnkova informace

Hmotnost brutto: 0,001 kg

https://ninigi.com/ro/cz/product/ninigi/konektory-signalove-rastrove/ns39-
Stranka: 2 w3k/112945
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