Karta vyrobku TB-5.0-P-3P1/GY
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Symbol: TB-5.0-P-3P1/GY

Skupina vyrobku: Svorkovnice

Parametry vyrobku

Typ konektoru: svorkovnice do plosného spoje
Konektor: svorka

Connector family: napajeci

Jmenovity proud: 16A

Jmenovité napéti: 0,25kV

Pocet pinu: 3

Prostorova orientace: Uhlové 90°
Provedeni konektoru: s ochranou vodice
Mechanicka montaz: na PCB

Elektricka montaz: Sroubova svorka, THT
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Material kontaktu:

Povrch kontaktu:
Barva:

Trida horlavosti:
Material télesa:
Hloubka:

Délka:

Usporadani vyvodi

konektoru:
Prufez vodice:
Rozte¢ kontakta:
Poéet pélu:
Vyska:

Délka
odizolovavaného
vodice:

Vlastnosti
svorkovnic:

Teplota pajeni:

Pracovni teplota:

Hmotnost brutto:

Stranka: 2

Karta vyrobku TB-5.0-P-3P1/GY

mosaz
pocinovany
Seda
UL94V-0
PBT

9mm

15mm
1x3

2,5mm

5mm

12,5mm

5mm

moznost spojovani do sestav

250°C/5s

-30...120°C

Doplnkova informace

0,003 kg
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