Termék lap TSM112A1

Cikkszam:

Termék csoport:

Kapcsolé tipusa:

Osszes poziciok
szama:

Stabil pozicidk
szama:

Erintkezé
konfiguracio:

Kapcsolasi méd:

Erintkezék AC

terhelhetésége @R:

Kivezetések:

Uzemi hémérséklet:

Oldal: 1

TSM112A1

Karos kapcsolék

Termék paraméterek

billend

SPDT
ON-(ON)

3A/ 250V AC
forrasztashoz

-25...85°C

https://ninigi.com/ro/hu/product/ninigi/karos-kapcsolok/tsm112a1/100056


https://ninigi.com/ro/hu/product/ninigi/karos-kapcsolok/tsm112a1/100056

Fajta billendkar:

Rogzitési furat
mérete:

Csuszkamii
magassaga:

Erintkezé ellenallas
max.:

Korpusz mérete:

Elektromos
tartossag:

Csuszkami anyaga:

Kapcsolodo
arucikkek:

Korpusz szine:

Forrasztasi
homeérséklet:

Brutté tomeg:

Oldal: 2

Termék lap TSM112A1

kerek alaku

@6,2mm

11mm

20mQ
13,2x7,9x9,5mm
20000 ciklus
fém

TSPC05-M

fekete

260°C /4 s

Tovabbi informacio

0,005 kg
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